
Color Mix
СМЕСЬ КЛАДОЧНАЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

▪ Рекомендована для кладки
из лицевого керамического кирпича

▪ Высокая прочность
затвердевшего раствора

▪ Атмосферо-морозостойкий материал

БЕЛАЯ

Смесь применяется для общестроительных работ по возведению наружных и 
внутренних стен из штучного материала: пустотелый или полнотелый керамический, 
силикатный, клинкерный облицовочный кирпич с расшивкой швов в момент 
укладки кирпича.

Смесь поставляется в бумажных 
мешках. Срок годности 12 месяцев 
с даты изготовления.
Хранить в сухом, защищенном 
от влаги месте, в оригинальной 
упаковке.

Смесь кладочная на основе 
портландцемента, фракциони-
рованного кварцевого песка, 
красителя и модифицирующих 
добавок.

Цвет
Предел прочности при сжатии
Толщина слоя нанесения
Сохраняемость первоначальной подвижности
Максимальный размер зерна заполнителя
Предел прочности при изгибе
Адгезия к бетонному основанию
Расход сухой смеси на 1 м² кладки: из облицовочного кирпича 
(250×88×65 мм) при толщине шва 10 мм

Водопоглощение при капиллярном подсосе
Морозостойкость
Температура применения
Температура эксплуатации

белый
15,0 МПа

от 8 мм до 15 мм
120 минут

2,5 мм
не менее 3,0 МПа
не менее 0,3 МПа

~ 39 кг

0,32 кг/м²·ч0,5

F150
от +5 °С до +30 °С

от –40 °С до +70 °С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

25 кг
СОСТАВ

М О Р О З О -
СТОЙКОСТЬ

F150



М О Р О З О -
СТОЙКОСТЬ
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Color Mix
СМЕСЬ КЛАДОЧНАЯ

▪ Рекомендована для кладки
из лицевого керамического кирпича

▪ Высокая прочность
затвердевшего раствора

▪ Атмосферо-морозостойкий материал

ЧЁРНАЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смесь применяется для общестроительных работ по возведению наружных и 
внутренних стен из штучного материала: пустотелый или полнотелый керамический, 
силикатный, клинкерный облицовочный кирпич с расшивкой швов в момент 
укладки кирпича.

Смесь поставляется в бумажных 
мешках. Срок годности 12 месяцев 
с даты изготовления.
Хранить в сухом, защищенном 
от влаги месте, в оригинальной 
упаковке.

Смесь кладочная на основе 
портландцемента, фракциони-
рованного кварцевого песка, 
красителя и модифицирующих 
добавок.

Цвет
Предел прочности при сжатии
Толщина слоя нанесения
Сохраняемость первоначальной подвижности
Максимальный размер зерна заполнителя
Предел прочности при изгибе
Адгезия к бетонному основанию
Расход сухой смеси на 1 м² кладки: из облицовочного кирпича 
(250×88×65 мм) при толщине шва 10 мм

Водопоглощение при капиллярном подсосе
Морозостойкость
Температура применения
Температура эксплуатации

черный
15,0 МПа

от 8 мм до 15 мм
120 минут

2,5 мм
не менее 3,0 МПа
не менее 0,3 МПа

~ 39 кг

0,32 кг/м²·ч0,5

F150
от +5 °С до +30 °С

от –40 °С до +70 °С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

25 кг
СОСТАВ



ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА МАТЕРИАЛА

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Кладочная поверхность должна быть сухой и прочной, с достаточной несущей способностью, очищенной от пыли, 
грязи, масляных пятен, остатков минеральных и органических клеев, масляных и эмульсионных красок и других 
веществ, способных ослабить прочность сцепления материала с основанием.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Всыпьте содержимое мешка в 
емкость с чистой водой комнатной 
температуры из расчета 25 кг 
сухой смеси на 3,75-4,25 л воды. 

Перемешайте смесь строительным 
миксером или дрелью со специ-
альной насадкой до получения 
однородной массы.

Полученный раствор должен 
быть израсходован в течение 120 
минут. Для поддержания готовой 
смеси в пластичном состоянии 
рекомендуется ее повторное 
перемешивание по мере необхо-
димости.

Color Mix
СМЕСЬ КЛАДОЧНАЯ

120
МИНУТ



Color Mix
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

Работы и эксплуатация покрытия в течение трёх суток производятся при температуре окружающего воздуха от +5 до 
+30 °С (для смеси с обозначением «ЗИМА» от -10 до +20 °С). Готовая к применению растворная смесь равномерно 
наносится на поверхность основания кладки толщиной 8–15 мм и разравнивается. На слой растворной смеси уклады-
вается кирпич и выравнивается по предварительно установленным маякам. Излишки раствора удалить при помощи 
кельмы. Расшивку кладочного шва производить с применением специального инструмента. Очистку поверхности 
производить сразу при помощи ветоши или поролоновых губок. Свежую кладку рекомендуется укрывать от воздей-
ствия атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и других неблагоприятных факторов.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД

Свежеуложенную кладку необходимо оградить от неблаго-
приятных факторов: высоких температур, осадков, сквозных 
потоков воздуха, прямого солнечного света и мороза. 
Накройте кладку плёнкой, предусмотрев вентиляционные  
зазоры — это предотвратит скопление влаги под укрытием. 
Защиту следует сохранять на протяжении 5–7 дней, чтобы 
раствор успел полноценно затвердеть.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЗИМНЕЙ ВЕРСИИ

Выполняйте работы при минимальной температуре окружающего воздуха -10 °С. Для приготовления раствора приме-
няйте воду с температурой в диапазоне +25...+27 °С. Перед началом работ очистите кладочные элементы от снега и 
наледи. Защитите свежеуложенную кладку от осадков и сквозных потоков воздуха: организуйте закрытый контур в 
помещении или установите защитные тенты на рабочей площадке. Учитывайте, что при низких температурах набор 
прочности раствором замедляется, а его жизнеспособность при нормальных условиях сокращается.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При перемешивании с водой продукт дает щелочную реакцию. Для предотвращения раздражения кожи избегать попа-
дания раствора на открытые участки тела. При работе для защиты рук использовать резиновые перчатки. В случае 
попадания смеси на слизистую оболочку глаз место контакта промыть большим количеством проточной воды и 
обратиться к врачу. При сильной запыленности помещения рекомендуется использовать респиратор и другие средства 
индивидуальной защиты.

5-7
ДНЕЙ


